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Торговый дом HOTROCK — эксклюзивный 

представитель завода «ЗСК», специализирующийся 

на реализации сбытовой политики и обеспечении 

высокого качества обслуживания потребителей 

Базальтового утеплителя торговых марок ХИТРОК и 

HOTROCK.

НАШИ ПРИНЦИПЫ:

Передовые технологии

 Новейшее оборудование из Германии, Швеции,

Италии, Словении.

 Газовый плавильный агрегат

 Уникальная технология производства волокна

«Elastic Fiber».

Ответственный подход

 Постоянный контроль и стабильное качество

производства.

 Гибкость технологического процесса.

 Возможность производства малыми партиями.

С заботой о клиентах и любовью к природе

 Природное сырье с максимальной степенью

переработки.

 Бережливое производство по европейским

стандартам.

 Сокращает потери тепла и энергопотребление.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

Надежность

Защитит от холода, ветра, влаги, огня и 

грызунов. Предохранит от промерзания.

Долговечность

Не боится ни огня, ни времени. Сохраняет 

форму и стабильные показатели 

теплопроводности. 

Экологичность

Самый натуральный утеплитель, произведенный 

промышленным способом. Не горит, не пылит, 

не содержит вредных веществ.

Удобство

Легко режется, легко монтируется, не требует 

специализированного инструмента.

Экономичность

Предохраняет от лишних трат на отопление и 

охлаждение. Компрессионные серии - экономия 

на хранении и доставке.
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АССОРТИМЕНТ

В настоящее время ТД HOTROCK реализует

базальтовый утеплитель следующих торговых марок:

ХИТРОК

Негорючая 

базальтовая 

теплоизоляции эконом 

класса.

 большие объемы

 малый ассортимент

 стандартные позиции

ХИТРОК Лайт

ХИТРОК Блок

Хитрок Вент

HOTROCK

Базальтовый утеплитель 

нового поколения

 14 стандартных серий

 3 типоразмера плиты 

(600*800; 600*1200; 

1200*1200)

 компрессионная упаковка 

 возможность изготовления 

плит любой ширины в 

диапозоне 40-200 мм
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АССОРТИМЕНТ HOTROCK

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

HOTROCK Лайт компрессия (30 кг/м3)

HOTROCK Лайт (35 кг/м3)

HOTROCK Блок (50 кг/м3)

АКУСТИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

HOTROCK Акустик (40 кг/м3)

ФАСАДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

HOTROCK Вент (90 кг/м3)

HOTROCK Вент лайт (60 кг/м3)

HOTROCK Фасад (160 кг/м3)

HOTROCK Фасад лайт (140 кг/м3)

КРОВЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

HOTROCK Руф Н (110 кг/м3)

HOTROCK Руф С (150 кг/м3)

HOTROCK Руф В (180 кг/м3)

ИЗОЛЯЦИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

HOTROCK Сэндвич Б (110 кг/м3)

HOTROCK Сэндвич К (120 кг/м3)

HOTROCK Сэндвич С (90 кг/м3)

www.HOTROCK.ru БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ 6



БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

СЕРТИФИКАТЫ НА 

ПРОДУКЦИЮ



Вся продукция под товарными марками HOTROCK и ХИТРОК

производятся по отлаженной технологии согласно Техническим

условиям.

 ТУ 5769-001-83998728 - 2010 «Плиты теплоизоляционные из 

базальтового волокна марки «HOTROCK».

 ТУ 5769-003-83998728 - 2011 (изм. №1) «Плиты 

теплоизоляционные из базальтового волокна марки 

«Хитрок».

 ТУ 5769-002-83998728 - 2010 «Плиты теплоизоляционные из 

базальтового волокна марки «П-75; П-125; П-175; П-225».

 Техническое свидетельство № 3944-13 «О пригодности 

новой продукции для применения в строительстве на 

территории Российской федерации на продукцию «HITROK 

ВЕНТ» и  «HITROCK ЛАЙТ». Выдано Федеральным агентством 

по строительному и жилищно-коммунальному хозяйству 

(ГОССТРОЙ) 28.06.2014 года.

 В настоящее время подаются документы на получение 

Технического свидетельства «О пригодности новой продукции 

для применения в строительстве на территории Российской 

федерации» на всю продуктовую линию марки HOTROCK.

 HOTROCK Акустик до конца 2014 года будет передана в 

Российскую академию архитектуры и строительных наук 

(РААСН) Научно-исследовательский институт строитльной

физики (НИИСФ) для проведения испытаний по акустическим 

показателям материала.

www.HOTROCK.ru БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ 8



СЕРТИФИКАТЫ HOTROCK

Сертификат Санитарно-эпидемиологического соответствия  

базальтового утеплителя марки HOTROCK гигиеническим и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям.
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Сертификат соответствия  базальтового утеплителя марки 

HOTROCK требованиям пожарной безопасности.
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СЕРТИФИКАТЫ HOTROCK



Сертификат соответствия  базальтового утеплителя марки 

HOTROCK.
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СЕРТИФИКАТЫ HOTROCK



СЕРТИФИКАТЫ ХИТРОК

Сертификат Санитарно-эпидемиологического соответствия  

базальтового утеплителя марки ХИТРОК гигиеническим и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям.
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Сертификат соответствия  базальтового утеплителя марки 

ХИТРОК требованиям пожарной безопасности.
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СЕРТИФИКАТЫ ХИТРОК



Сертификат соответствия  базальтового утеплителя марки 

ХИТРОК.
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СЕРТИФИКАТЫ ХИТРОК



БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ



HOTROCK лайт компрессия и HOTROCK лайт

Физико-механические свойства 
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ХИТРОК

Продукция HOTROCK

Лайт компрессия

HOTROCK

Лайт

Физико-механические свойства

Плотность, кг/м3 30 кг/м3 35 кг/м3

Теплопроводность при 298 ˚К, Вт/м˚К 0,038 0,038

Сжимаемость, % не более 35-50 15

Водопоглащение при полном погружении, 

% не более
1,5 1,5

Водопоглащение при частичном погружении, 

% не более
20 20

Содержание органических веществ, % не более 2,5 2,5

Влажность, % по массе не более 0,5 0,5

Размеры (Д*Ш), мм
800х600,

1200х600
1200х600

Высота, мм 50, 100 50-180

Горючесть, степень нг нг

Сферы применения

Система скатной кровли «холодный чердак» * *
Система сборного сэндвича на профлисте *
Система утепления пола по лагам * *
Утепление каркасной стены * *
Система утепление фасада с применением сайдинга * *
Система утепления слоистой кладки

Утепленная система скатной кровли * *



HOTROCK блок и HOTROCK акустик

Физико-механические свойства 
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ХИТРОК

Продукция HOTROCK

Блок

HOTROCK

Акустик

Плотность, кг/м3 50 кг/м3 40 кг/м3

Теплопроводность при 298 ˚К, Вт/м˚К 0,034 0,038

Сжимаемость, % не более 8

Водопоглащение при полном погружении, % не 

более

1,5 1,5

Водопоглащение при частичном погружении, % не 

более

20 20

Содержание органических веществ, % не более 3 2,5

Влажность, % по массе не более 0,5 0,5

Размеры (Д*Ш), мм
1200х600 1210*610, 

1200х600 

Высота, мм 50-180 50-181

Горючесть, степень нг нг

Сферы применения
Система скатной кровли «холодный чердак» *
Звукоизоляция перекрытий. Пол по лагам. *
Система сборного сэндвича на профлисте *
Система утепления пола по лагам *
Утепление каркасной стены *
Система утепление фасада с применением сайдинга *
Система утепления слоистой кладки *
Система звукоизоляции перегородок *
Утепленная система скатной кровли *



HOTROCK вент лайт и HOTROCK вент

Физико-механические свойства 
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ХИТРОК

Сферы применения

Продукция HOTROCK

ВентЛайт

HOTROCK

Вент

Плотность, кг/м3 60 кг/м3 90 кг/м3

Теплопроводность при 298 ˚К, Вт/м˚К 0,034 0,035

Сжимаемость, % не более 8 5

Водопоглащение при полном погружении, 

% не более

1,5 1,5

Водопоглащение при частичном погружении,

% не более

10 10

Содержание органических веществ, % не более 3 4

Влажность, % по массе не более 1,5 1,5

Прочность на сжатие при 10% деформации, 

кПа не менее

15

Предел прочности при растяжении, перпендикулярно 

к лицевым поверхностям, кПа не менее

4

Размеры (Д*Ш), мм 1200х600 1200х1200, 

1200х600

Высота, мм 50-182 50-150

Горючесть, степень нг нг

Сферы применения

Система вентилируемого фасада с алюмо-

композитными панелями * *
Система сборного сэндвича на профлисте *
Утепление каркасной стены *

Система утепление фасада с применением сайдинга *



HOTROCK Фасад лайт и HOTROCK Фасад

Физико-механические свойства 
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ХИТРОК

Сферы применения

Продукция HOTROCK

Фасад Лайт

HOTROCK

Фасад

Плотность, кг/м3 140 кг/м3 160 кг/м3

Теплопроводность при 298 ˚К, Вт/м˚К 0,038 0,038

Сжимаемость, % не более

Водопоглащение при полном погружении, 

% не более
1,5 1,5

Водопоглащение при частичном погружении,

% не более
10 10

Содержание органических веществ, % не более 4 4

Влажность, % по массе не более 0,5 0,5

Прочность на сжатие при 10% деформации, 

кПа не менее
30 50

Предел прочности при растяжении, перпендикулярно 

к лицевым поверхностям, кПа не менее
10 15

Размеры (Д*Ш), мм 1200х600 1200х600

Высота, мм 40-140 40-140

Горючесть, степень нг нг

Сферы применения

Система тонкослойного штукатурного фасада
* *

Толстослойный штукатурный фасад * *



HOTROCK Руф Н, HOTROCK Руф С, HOTROCK Руф В

Физико-механические свойства 
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ХИТРОК

Сферы применения

Продукция HOTROCK

Руф Н

HOTROCK

Руф С

HOTROCK

Руф В

Плотность, кг/м3 110 кг/м3 150 кг/м3 180 кг/м3

Теплопроводность при 298 ˚К, Вт/м˚К 0,039 0,039 0,041

Сжимаемость, % не более

Водопоглащение при полном погружении, 

% не более

1,5 1,5 1,5

Водопоглащение при частичном погружении, 

% не более

10 10 10

Содержание органических веществ, % не более 4,5 4,5 4,5

Влажность, % по массе не более 0,5 0,5 0,5

Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа 

не менее

30 35 60

Предел прочности при растяжении, 

перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа 

не менее

7 8 15

Размеры (Д*Ш), мм 1200х600 1200х600 1200х600

Высота, мм 50-120 40-130 40-100

Горючесть, степень нг нг нг

Двухслойная плоская кровля с полимерной 

мембраной по ЖБ плите * *
Однослойная система утепления кровли с 

битумной гидроизоляцией *
Двухслойная плоская кровля с полимерной 

мембраной по проф.листу
*

*
Система однослойной плоской кровли (битумная 

на профлисте) *



КОНТАКТЫ

КОНТАКТЫ 

Официальный дистрибутор

ООО «от А до Я строй»

РОССИЯ, Г НОГИНСК УЛ 3-ГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА Д 92

тел.  +7 (495) 973-33-90

www.vezuteplo.ru

Менеджер отдела по продажам утеплителя

Герасимова Юлия
моб. +7 (926) 225-68-71

Email: ol@vezuteplo.ru

Профессиональные консультации

Торговый дом HOTROCK

тел. +7 (495) 308 04 94 

www.HOTROCK.RU


