
Рекомендации по наклеиванию бумажных обоев с клеевой пропиткой 

 

Перед началом работы следует убедиться, что все рулоны обоев соответствуют необходимому 

артикулу. Прежде, чем нарезать полотна стоит проверить их внешний вид, рисунок и цвет не 

должны отличаться. 

Поверхность стены должна быть гладкая, чистая, сухая. Свежая штукатурка должна полностью 

высохнуть. Не допускается оклейка заплесневелых или сырых стен. 

Работу лучше начинать от дальнего угла к выходу, таким образом швы не будут видны. 

Отступите от угла на расстояние равное половине ширины полотна и проведите прямую 

вертикальную линию с помощью уровня. 

Первую полосу рекомендуется приклеивать строго вертикально, используя отвес. 

Раскатайте рулон, обратив внимание на повторение рисунка и его правильное совмещение с 

соседними полосами. При нарезке полос оставляйте некоторый запас, не менее 5 см. 

Подготовьте емкость с водой комнатной температуры. Опустить полотно обоев в воду 

рисунком вниз (клеевой стороной вверх) на 30 секунд. Убедитесь в том, что клеевая сторона 

полностью пропиталось. 

Сложите полотнище вдвое клеевой стороной внутрь, не заминая место изгиба, и оставьте в 

таком положении на 3 – 5 минут (за это время клей пропитает полотно). Меняйте воду после 

наклеивания 2-4 полотен, чтоб излишки клея не попали на внешнюю сторону обоев. 

Аккуратно наклейте первую полосу вдоль вертикальной линии. Чтобы не осталось пузырей 

воздуха, а также для более плотного прилегания полосы обоев к стене, разгладьте обои по 

направлению от середины к краям, используя при этом резиновый валик или чистый и сухой 

кусок материи. Не растягивайте и не нажимайте на обои слишком сильно. Остатки клея следует 

сразу удалить чистой тряпкой. 

Выступающий снизу край обоев следует обрезать при помощи специального ножа. 

Внимание! Клеевая сторона обоев обработана фунгицидами. Это препятствует возникновению 

плесени. После оклейки комнаты тщательно вымойте руки. 

 


