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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист

1

Наименование Примечание

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ЭОМ.С Спецификация оборудования и материалов 

к чертежам основного комплекта марки ЭОМ на 7 листах

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

ПУЭ Правила усторйства электроустановок изд. 6,7

ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок

5.407-11 ТПЭП Заземление и зануление электроустановок

СНиП3.05.06-85 Электротехнические устройства

СНиП1.02.01-85 Противопожарные нормы

СП 31-110-2003 Свод правил. Проектирование и монтаж электроустановок 

 СП 41-104-200

жилых и общественных зданий.

Проектирование автономных источников теплоснабжения

Системы автоматизацииСНиП 3.05.07-85

ГОСТ 21.613-88 Силовое электрооборудование . Рабочие чертежи

СП 89.13330.2012

Прилагаемые документы

                   ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА

Для защиты людей от поражения электрическим током предусмотрено защитное заземление и

система дополнительного уравнивания потенциалов, что соответствует требованиям главы 1-7

ПУЭ . Для уравнивания потенциалов установлен магистральный проводник системы уравнивания

потенциалов по периметру котлоагрегатной на высоте 0,5 м от пола, выполненный из полосовой

стали  40*4 мм. Внутренний контур заземления котлоагрегатной должен быть подключен болтами

к главной заземляющей шине (ГЗШ ) двумя медными проводниками диаметром 10 ммІ .

К ГЗШ подсоединены :

-прямые и обратные трубопроводы отопления и ГВС ,

-трубопровод исходной воды ,

-газопровод ,

-корпуса щитов,

-конструкции крепления трубопроводов и кабельных лотков ,

-металлические конструкции здания ,

-силовое оборудовнание ,

- электрокотел ,

-приборы автоматики .

Заземление используется для защиты персонала и оборудования от  потенциально

опасного избыточного напряжения и для устранения нежелательных нарушений работы

оборудования . Все основные компоненты электрического оборудования имеют прямое соединение с

главной шиной заземления , которой принята шина РЕ вводного щита ЩПУ . Электрическое

оборудование (электродвигатели , контрольные приборы и т .д .) соединяются с шиной заземления

низковольтного щита ЩУ . Таким образом , система заземления имеет структуру TN-S (идентичную

5-типроводниковой системе , состоящей из проводников L1, L2, L3, N и РЕ . Все металлические

нетоковедущие части электрооборудования заземлить путем металлического соединеия с защитным

нулевым проводом в сети в соответствии с ПУЭ 1.7.

Так же предусмотрена защита дымовой трубы (Н=12500 мм), продувочных газовых свечей

и здания котлоагрегатной от ПУМ по III уровню защиты (надежность защиты от ПУМ - 0,9).

Молниезащита дымовой трубы и продувочных газовых свечей выполнена путем установки на

крепление последней стержневого одиночного молниеприемника из стали ∅18 мм и длиной 2000 мм

так, чтобы он возвышался на 1 м над верхом трубы согласно РД 34.21.122-87. Молниеприемник

должен быть соединен с заземлителем  здания токоотводом из стали 20*4 мм, проложенным по

фасаду здания на изоляторах и приваренном к креплениям дымовой трубы .

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ

Проектом предусмотрена передача аварийных сигналов по проводному каналу RS485 на

модуль диспетчера ELEX-2032, расположенный в диспетчерской с постоянным присутствием

персонала. По сигналу "пожар" и "превышение концентрации СО и метана" отключается НЗ

электромагнитный клапан газа Y1.

      Исходными данными для разработки электротехнического раздела рабочей

документации послужили разделы теломеханики , вентиляции, газоснабжения и задание на

проектирование. В объём настоящей рабочей документации входит силовое

электрооборудование встроенной котлоагрегатной тепловой мощностью 150 кВт. Рабочая

документация разработана в соответствии с ПУЭ-6,7, СП 31-110-2003, СП 89.13330.2012, ГОСТ Р

50571.3-94, ГОСТ Р 50571.15-97.

     По степени обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения в соответствие

с ПУЭ 1.2.18 комплекс потребителей котлоагрегатной относится ко второй категории , которая

обеспечивается наличием устройства АВР в щите питания и управления и 2-х кабельных

питающих линий .

 Переключение вводов осуществляется в автоматическом режиме аппаратурой АВР в

вводно-распределительном щите ЩПУ .

Для резервного электрокотла существует отдельный ввод питания одним кабелем .

 Для контроля параметров электрической сети, а именно: наличие и правильное

чередование фаз, повышенное или пониженное напряжение, применяются реле контроля

напряжения CM-PAS.41 (АВВ). При отклонении параметров, происходит переключение с одного

ввода на другой .

Установленная электрическая мощность оборудования котлоагрегатной составляет 7,3

кВт, расчетная мощность - 5,3 кВт.  Максимальный  ток при расчетной мощности - 11,3 А.

Для управления оборудованием котлоагрегатной разработан Щит Питания и Управления

ЩПУ 800*1800*300 мм (вводные автоматы 20 А).

Учет электроэнергии производится счетчиком "Меркурий" AR-01 R (5/60 A) фирмы

Инкотекс, подключение счетчика осуществляется напрямую. Счетчик предназначен для учета

активной и реактивной электрической энергии и мощности в одном направлении в трехфазных

сетях переменного тока частотой 50 Гц с возможностью передачи измерений и накопленной

информации об энергопотреблении по цифровым интерфейсным каналам . Класс точности 1,

0 (активной)/2,0 (реактивной), интерфейс R-485, количество тарифов - 1. Счетчик установлен

в ЩПУ .

Помещение котлоагрегатной расположено на первом этаже здания . За отметку чистого

пола принять пол 1-ого этажа здания , отметка пола котлоагрегатной 0,000. Размеры

помещения 3800(h)*5810*5460 мм. Площадь помещения котлоагрегатной  31,2 мІ .

     Вся аппаратура для пуска-остановки электродвигателей насосов, а также средства

коммутации для ручного управления устройствами и выбора автоматического или ручного

способа регулирования расположены в щите, исключающем прикосновение к токоведущим

частям.

 Приточная и вятяженая вентиляция - естественная , подача воздуха на трехкратный

воздухообмен и горение производится через жалюзийную решетку в двери .

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

   Силовая распределительная сеть выполняется медными кабелями марки ВВГнг(А)LS

соответствующего сечения, проложенными открыто по лоткам и стенам (в гофрированной трубе).

Расцветка изоляции жил кабеля должна соответствовать ПУЭ п .2.1.31.

На высоту до 2-х м от уровня пола кабели защищаются от механических повреждений

металлическим коробом , кабельной стойкой .

     Кабеленесущие конструкции (лотки, короба) прокладывать выше тепломеханического

оборудования и  труб с учетом изоляции . См. п. 2.1.56, п. 2.1.57 ПУЭ .

Монтаж лотков выполнить по месту , после монтажа технологического оборудования .

Лотки между собой крепить на болтовом соединении с устройством перемычки заземления .

По завершению электромонтажных работ произвести электроизмерительные испытания

элекроустановки теплового пункта. См. п. 1.8.1. ПУЭ, а также ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК

60364-6-61-86). Электроустановки зданий . ИСПЫТАНИЯ . Глава 61. Приемо-сдаточные испытания ;

"Произвести маркировку кабельных линий в соответсвтие со СНИП 3.05.06-85 п. 3.22".

     Перед вводом в эксплуатацию обеспечить электроустановку защитными средствами по ТБ. См.

«Инструкцию по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках»

Утвержденную  Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261. См. п.1.3.9. ПТЭЭП , п. 1.1.4.

Межотраслевые правила  по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации

электроустановок  ПОТ Р М -016-2001 РД 153-34.0-03.150-00.

Проектом предусмотрено укомплектование котельной электрозащитными средствами в

соответствии с требованиями» Инструкции по применению и испытанию средств защиты,

используемых в электроустановках» (приложение №8).

    При производстве ремонтных работ с применением сварочного аппарата вся остальная нагрузка

должна быть отключена.

 

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

В котлоагрегатной предусмотрено рабочее, ремонтное и аварийное (освещение

безопасности и эвакуационное) электроосвещение. Напряжение рабочего и аварийного освещения

составляет 220В, ремонтного - 12В.

Питание на освещение котлоагрегатной подается от автоматических выключателей ,

установленных в щите ЩПУ .  Освещенность помещения котельного зала, в соответствии с СП

89.13330.2012 и СНиП 23-05-95 принимается 200 лк.

В качестве источников рабочего и аварийного резервного освещения принимаются 4

пылевлагозащищенных светильников ARCTIC 2*36 IP65 c люминесцентными лампами (2 светильника

группы  РО и два светильника группы АО ). Они устанавливаются на потолок .

Проходные выключатели рабочего и аварийного освещения располагается внутри

котельной у дверей . Выключатель наружного освещения устанавливается c наружи .

В качестве источника наружного освещения используется защищенный светильник

ЛУЧ-100-01 100Вт Е27 настенно-потолочный c решеткой IP65. Светильник устанавливается над

входом в котлоагрегатную над дверью .

Эвакуационное освещение и освещение безопасности обеспечивается при помощи световых

табло постоянного действия со встроенными аккумуляторами , которые заряжаются при наличие

питания . Табло "Выход" производства Белый Свет, мощность лампы 11 Вт, установить внутри

помещения над дверьми .  При пропадании питания светильник работает от аккумулятора в течении

3-х часов.

Для ремонтного освещения установлен ящик ЯТП с понизительным трансформатором

220/12В и штепсельной розеткой .

Групповая осветительная сеть выполняется силовым медным кабелем марки ВВГнг(А)LS сеч.

3х2,5 , прокладываемым открыто в ПВХ трубе по стенам, потолку и лоткам. Сеть аварийного и

эвакуационного освещения выполняется силовым кабелем ВВГнг (А)-FRLS.

  Все трубы ПВХ должны иметь сертификат пожарной безопасности , согласно НПБ 246-97. Цепи

рабочего и эвакуационного освещения прокладываются раздельно .

11

12

Технические решения , принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических ,

санитарно-гигиенических , противопожарных и других строительных норм ,  действующих на

территории Российской Федерации , а также обеспечивают безопасную для жизни и здоровья

людей эксплуатацию объекта при соблюдении этих решений .

Главный инженер проекта                  

13

14

15

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

Котельные установки

СО-153-34.21.122

-2003
Молнезащита зданий , сооружений и промышленных коммуникаций

 Схема электрическая принципиальная АВР

Схема электрическая однолинейная щита ЩПУ (начало)

Схема электрическая однолинейная щита ЩПУ (продолжение)

Схема электрическая однолинейная щита ЩПУ (окончание)

Схема внешних соединений ЩПУ (начало)

Схема внешних соединений ЩПУ (окончание)

 План расположения оборудования  на отм . 0,000.

Кабельные сети . План на отм . 0,000

Полоса уравнивания потенциалов . План на отм . 0,000

Кабельный журнал ЩПУ

Молниезащита

Рабочее и аварийное резервное электроосвещение . План на отм . 0,000.

Аварийное эвакуационное  и наружное электроосвещение .  План на отм . 0,000.16 С
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Примечание:

1. Согласно РТМ 36.18.32.4-92: Резервные ЭП , а также ЭП , работающие кратковременно (сварочный

аппарат), в расчете не учитываются .

2. При включении сварочного аппарата вся остальная нагрузка , кроме освещения , должна быть

отключена.
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 Схема электрическая принципиальная

АВР

С6

В6

А6

В4А4

С5В5А5

С3В3А3

PENС6В6А6

NC2B2А2N C1B1A1

KV2

КМ1КМ2

КМ2

НL2

KM2

КМ1

НL1

КМ1

380 В 50 Гц  

ВВод 2 

380 В 50 Гц 

Ввод 1

2
Шина N 6 мм

KM2KM1

П
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В
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х
4

C

B

A

CM-PAS.41

C

B

A

CM-PAS.41

KV1

П
у
Г
В
 1
х
6

С4

обозначение
Поз.

Наименование ПримечаниеКол.

HL3-HL4

АВР Располагается в щите ЩПУ, IP 54

Автоматический выключатель 3П 20А С S203-C20QF2QF1,

Автоматический выключатель 1П 2А С S201-C2

ABB

QF3-QF8

Контактор  AF26-30-10-13 катушка 220ВКМ1,

Реле контроля фаз CM-PAS.41KV2КV1,

HL1-HL2 ABB

Счетчик электроэнергииWh

Блок доп. контактов к контакторам 2НО+2НЗ CA4-22M

ABB

1

2

6

2

2

2

1

2

2

QF6-QF8
S201-C2

QF3-QF5
S201-C2

Примечание: монтаж силовых цепей выполнить проводом ПуГВ 1х4;

монтаж вспомогательных цепей - проводом ПуГВ 1х0,75.

РЕ РЕ
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ГИП Встроенная водогрейная

котлоагрегатная тепловой

мощностью 150 кВт

Котлоагрегатная для теплоснабжения материально-технического

склада по адресу : Московская обл ., Талдомский район ,

село Темпы

ООО "Теплопрофи"
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2X

ЩПУ
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3X
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МА2,5/5

232221

М1

L1

24

PE

P
E

L2 L3

В
3
1

С
3
1

А
3
1

Управление насосами

Насосы отопительного контура

2 3

обратный трубопровод внутр . конт.

М1

272625

М2

L1

28

PE

P
E

L2 L3

В
3
3

С
3
3

А
3
3

М2

2

С
19 N

1

М7

3

P
E

PE

P
E

L1 N

С
19

N

М7

Насосы циркуляции ГВС

15

циркуляционный трубопровод ГВС

Примечание:

 Позиционное обозначение согласно схеме функциональной автоматизации.  См. АК лист 3.

Н4.1

16

Н4.2

5
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P
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P
E
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М8

8

В
18 N

7

М5

9

P
E

PE

P
E

L1 N

В
18

N

М5

Насосы, греющие ГВС

10

греющий трубопровод ГВС

Н3.1

11

Н3.2

11

В
2
4

N

10

М6

12

P
E

PE

P
E

L1 N

В
2
4

N

М6

Насосы циркуляционного
контура отопления

6

прямой трубопровод отопления

Н2.1

7

Н2.2 Н1.1 Н 1.2
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Пульт котла

К1
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N P
E

2019

В
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К7

PENL

N P
E

В
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В
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7

С
2
7

1413

А
2
7

М3

L1

16

P
E

PE

P
E

L2 L3

В
2
7

С
2
7

А
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М3

19
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9

С
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9

1817

А
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9

М4

L1
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P
E
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P
E

L2 L3
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С
2
9

А
2
9

М4

P
E

В
3
1

С
3
1

А
3
1

P
E

В
3
3

С
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А
3
3

36

М9

Н5

Противоконденса-
ционный насос

перемычка на котле
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Кабельный журнал ЩПУ

О
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п
р
о
в
о
д
а

Трасса

Начало Конец Марка Длина, мЧисло и

сечение жил

Способ прокладки Марка

По проекту

Кабель

Проложен

Длина, мЧисло и

сечение жил

N1

ЩПУ

5*4

3*1,5

20

30

-

27

8

12

ВВГнг(А)-LS

3

3*1,5

-

10

15

5*4

Щит питиания и  управления ЩПУОсновной ввод питаиния

ВВГнг(А)-FRLSОсвещение аварийное резервное ОА труба гофр. ПВХ ∅16 мм (27 м)

труба гофр. ПВХ ∅16 мм (8 м)

лоток (3 м)

лоток (8), труба гофр. ПВХ ∅16 мм (4 м)

лоток (17 м), труба гофр. ПВХ ∅16 мм (3 м)

лоток (5 м), труба гофр. ПВХ ∅16 мм (25 м)

лоток (8 м), труба гофр. ПВХ ∅16 мм (2 м)

ВВГнг(А)-FRLS

ВВГнг(А)-LSОсвещение ремонтное ЯТП 220/12

ВВГнг(А)-LSРозеточная группа гр .1

ВВГнг(А)-FRLSППКОП "НОТА"

ВВГнг(А)-LS

3*1,5

3*1,5

3*2,5

3*1,5

3*1,5

3*1,5

N2

К1

К2

К3

К4

К5

К6

К7

К8

К9

К10

Резервный ввод питания -

лоток (10 м), труба гофр. ПВХ ∅16 мм (22 м)

-

3*1,5Освещение рабочее ОР 28

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS

Освещение наружное ОН ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LSЩит Диспетчера ЩД

Горелка Г 1

М1

М2

М3

М9

Насос отопительного конт . Н1.1

Насос цирк . контура отопл . Н2.1

Противоконденсационный насос Н 5

ВВГнг(А)-LS 4*1,5 18 лоток (16 м), труба гофр. ПВХ ∅16 мм (2 м)

ВВГнг(А)-LS 4*1,5 18 лоток (16 м), труба гофр. ПВХ ∅16 мм (2 м)

13 лоток (11 м), труба гофр. ПВХ ∅16 мм (2 м)

14 лоток (12м), труба гофр. ПВХ ∅16 мм (2 м)

лоток (13 м), труба гофр. ПВХ ∅16 мм (2 м)

Щит питиания и  управления ЩПУ

Щит питания и  управления ЩПУ

Освещение аварийное эвакуац . ОЭ

ВВГнг(А)-LS

ВВГнг(А)-LS 3*1,5

CSA 1

М4 13 лоток (11 м), труба гофр. ПВХ ∅16 мм (2 м)ВВГнг(А)-LS

М5 Насос, греющий ГВС Н3.1 12 лоток (10 м), труба гофр. ПВХ ∅16 мм (2 м)ВВГнг(А)-LS 3*1,5

М6 12 лоток (10 м), труба гофр. ПВХ ∅16 мм (2 м)ВВГнг(А)-LS 3*1,5

М7 Насос циркуляции ГВС Н4.1 14 лоток (12 м), труба гофр. ПВХ ∅16 мм (2 м)ВВГнг(А)-LS 3*1,5

М8 14 лоток (12 м), труба гофр. ПВХ ∅16 мм (2 м)ВВГнг(А)-LS 3*1,5
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Щит питания и  управления ЩПУ

Щит питания и  управления ЩПУ

Щит питания и  управления ЩПУ

Щит питания и  управления ЩПУ

Щит питания и  управления ЩПУ

Щит питания и  управления ЩПУ

Щит питания и  управления ЩПУ

Щит питания и  управления ЩПУ

Щит питания и  управления ЩПУ

Щит питания и  управления ЩПУ

Щит питания и  управления ЩПУ

Щит питания и  управления ЩПУ

Щит питания и  управления ЩПУ

Щит питания и  управления ЩПУ

Щит питания и  управления ЩПУ

Щит питания и  управления ЩПУ

Щит питания и  управления ЩПУ

Щит питания и  управления ЩПУ

Пульт Котла 16 лоток (13 м), труба гофр. ПВХ ∅16 мм (3 м)ВВГнг(А)-LS 3*1,5

Насос отопительного конт . Н1.2

Насос цирк . контура отопл . Н2.2

4*1,5

4*1,5

Насос, греющий ГВС Н3.2

Насос циркуляции ГВС Н4.2
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 План расположения оборудования

 на отм . 0,000.

Н4.2

0,084 кВт

Н4.1

0,084 кВт

Н3.1

0,082 кВт

Н2.2

0,905

кВт

Н2.1

0,905

кВт

Н 1.2

0,905 кВт

К1

6190

5800

5
8
3
5

5
4
6
0

Установка

ХВО

Н5

Н3.2

0,082 кВт

S201-C6

6кА
C 6A

Н1.1

0,905 кВт

0,05 кВт

0,5 кВт

Ввод питания 380 В,

160 А, Н=1700 мм

ЩПУ
Щит питания и управления
800*1400*250 мм

ЯТП 220/12 В
127×230×142 мм

2
5
0
0

8
0
0

3100*

Расстояние между насосами и

электрическим шкафом > 2000 мм

2800*

Расст
ояние

 межд
у нас

осами
 и

элект
ричес

ким ш
кафо

м > 2
000 м

м

Y1 (газ)

Y2

отопл .

Y3,Y4(подп)

CSA 1

ППКОП НОТА

Масштаб 1:40
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Н4.2

0,084 кВт

Н4.1

0,084 кВт

Н3.1

Н2.2Н2.1

Н 1.2

Установка

ХВО

Н5

Г 1

Н3.2

Н 1.1

Ввод питания

2 кабеля 380 В,

160 А, Н=1700 мм

ЩПУ
Щит питания и управления
800*1400*250 мм

ЯТП 220/12 В
127×230×142 мм

гр.1

CSA 1

Масштаб 1:40

Кабельные сети . План на отметке 0,000

Крепление лотка к стене

Кронштейн

консольный

Болт анкерный

Лоток

Примечания :

1. Номера кабелей согласно схеме электрической однолинейной .

2. Размещение электропроводок уточнить при монтаже .

3. Кабеленесущие конструкции (лотки, короба) прокладывать выше тепломеханического оборудования и труб

с учетом изоляции . См. п. 2.1.56, п. 2.1.57 ПУЭ .  Монтаж лотков выполнить по месту , после монтажа

технологического оборудования .

4. Лотки закрепить к стенам с помощью  кронштейнов .

5. Опуски лотков к оборудованию и шкафам закрыть крышкой .

6. Кабели питающие и контрольные , также кабели аварийного и рабочего освещения проложить в одном

лотке с разных сторон от огнестойкой перегородки .

М1 М2

М1

М2

М3

М4
М1 М2

М7 М8

М 1 М2

М3 М4

М7 М8

М1 М2

М3 М4

М5 М6

М7 М8

М9

К7

М9

К10

К6

К 1

К2

К3

К5

К1

К2

К3

К5

К6

К7

К 10

М9К4

К8

М 1 М2

М3 М4

М5 М6

М7 М8

К8

К4

Лоток 50*50*0,7 мм
h=2900 ммЛоток 100*50*0,7 мм

h=2900 мм

Лоток 100*50*0,7 мм
h=2900 мм

Лоток 50*50*0,7 мм
h=2900 мм
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Н4.2Н4.1Н3.1

Н2.2Н2.1

Н 1.2

Установка

ХВО

Н3.2

Н 1.1

Ввод питания 380 В,

160 А, Н=1700 мм

ЩПУ
Щит питания и управления
800*1400*250 мм

ЯТП 220/12 В
127×230×142 мм

Y1 (газ)

Y3,Y4(подп)

CSA 1

ППКОП НОТА

Масштаб 1:40

Полоса уравнивания потенциалов .

План на отм . 0,000

С3
С2

PE ГЗШ (устроена в ЩПУ)

6 мм2

Т1

10 мм2

к ЯТП

Двиг. насосов

С1

С1 - металлический трубы водопровода ;

С2 - система отопления и ГВС ;

С3 - кабельные лотки ;

C4 - газопровод ;

Т 1 - полоса стальная 40х4, прокладываемая

по периметру котельной

сталь 40х4 
к внешнему контуру заземления

6 мм2

С4

Примечания :

1. По периметру помещения на высоте 500 мм

от пола в обход дверей по окладу пустить

стальную полосу 40х4 мм, подсоединить к ней

электротехническое оборудование стальной

полосой 20х4 мм или медной проволокой 6, 10

мм2. Металлические нетоковедущие части

электроприборов  и аппаратов заземлить

путем присоединения к РЕ проводнику . Также

к полосе уравнивания потенциалов подключить

все трубы, выходящие из помещения .

Полоса уравнивания
потенциалов. Сталь
полосовая 40х4 мм.
Пустить по окладу
двери

Полоса уравнивания
потенциалов. Сталь
полосовая 40х4 мм.
Пустить по окладу
двери

N1

N2

ПуГВ

1х10мм²

ПуГВ

1х6мм²

ПуГВ

1х6мм²

ПуГВ

1х6мм²

ПуГВ

1х6мм²

ПуГВ

1х6мм²

Подключить к
существующему
контуру внешнего
заземления . Сталь

40*4 мм²

ПуГВ

1х6мм²

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

1 3 4 5 6 7 8 9

Позиция
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код

оборудования,

изделия,

материала

Завод-

изготовитель

Единица

измере-

ния

Коли-

чество

Масса

единицы,

кг.

2

Примечание

I. Щит ЩПУ

шт. 7

шт. 2

шт. 2

шт. 2

2шт.

шт. 2CL-523-G

шт. 2

Инкотекс

CL-523-R  230В

CL-523-Y  230В шт. 2

ABB2CDS253001R0204

2CDS251001R0024

1SBL237001R1300

1SBN010140R1122

1SVR630774R3300

1SFA619402R5232 

 1SFA619402R5231

 1SFA619402R5233 

230AR-01 R шт. 1

2
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изготовитель
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Finder

Finder

К29-К30 шт. 2 55.34.8.230.0040

шт. 294.04

блок АВР

блок АВР

блок АВР

блок АВР

блок АВР

блок АВР

блок АВР

блок АВР

блок АВР

блок АВР

блок АВР

шт. 82CDS251001R0024

шт. 72CDS251001R0044

шт. 72CDS251001R0064

шт. 12CDS251001R0104

2CSR255040R1064 шт. 1

шт. 11SAM250000R1005

шт. 12CDS253001R0164

шт. 4Автоматический выключатель для защиты двигателя  MS116-0,4 0,25-0,4А 1SAM250000R1003

шт. 1Автоматический выключатель для защиты двигателя  MS116-0,25 0,16-0,25А  1SAM250000R1002

шт. 10

шт. 10

Контакт HKF1-11 1SAM201901R1001 дополнительный фронтальный 1з+1р (АВВ) 1SAM201901R1001

1SBL137001R1310Контактор 3р, 9А, НО+НЗ , AF09-30-10-13 катушка 220В50/60Гц,

Finder

Finder

шт. 28 55.34.8.230.0040

шт. 2894.04

SB1 1SFA619550R1071

SB2,4 1SFA619100R3012

1шт.

шт. 2

SB3 1SFA619100R3071 шт. 1

HL

HL

шт. 15

шт. 31

шт. 4

2CSM131000R0821 шт. 1HA1

PDCА 1-4 САУ-У-Д шт. 4ОВЕН

Блок питания БПР 24.3  220/24БП БПР 24.3 шт. 1Агава

3

Лист

ПодписьКол.уч.Изм. Лист N док Дата

1 3 4 5 6 7 8 9

Позиция
Наименование и техническая

характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код

оборудования,

изделия,

материала

Завод-

изготовитель

Единица

измере-

ния

Коли-

чество

Масса

единицы,

кг.

2

Примечание

С
п
р
а
в
. 
№

П
е
р
в
. 
п
р
и
м
е
н
.

П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а

П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а

В
з
а
и
м
. 
и
н
в
.№

И
н
в
. 
№
 д
у
б
л
.

И
н
в
. 
№
 п
о
д
л
.

4

Лист

ПодписьКол.уч.Изм. Лист N док Дата

1 3 4 5 6 7 8 9

Позиция
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изготовитель
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Примечание

С
п
р
а
в
. 
№

П
е
р
в
. 
п
р
и
м
е
н
.

П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а

П
о
д
п
. 
и
 д
а
т
а

В
з
а
и
м
. 
и
н
в
.№

И
н
в
. 
№
 д
у
б
л
.

И
н
в
. 
№
 п
о
д
л
.

Короб перфорированный , синий Т 1 25х60 с крышкой длина 2000 мм

DIN рейка симметричная перфорированная 35 мм NS 35/15 PERF 2000 мм

Торцевой фиксатор для DIN рейки ВАМ-2

шт. 1

м 3

10шт.

шт. 3

шт. 3Короб перфорированный , синий Т 1 40х60 с крышкой длина 2000 мм

PHOENIX CONTACT

ABB

ДКС00284

00280 ДКС

ENT1SNA206351R1600

1201730

Клеммник наборный МА 2,5/5 стандартный

Клеммник наборный МА 2,5/5 N для нейтрали

Клеммник наборный МА 2,5/5 Р для заземляющего провода

шт. 97

шт. 21

шт. 23

ABB

ABB

ABB

1SNA 115 120 R1700

1SNA 125 120 R1100

1SNA 115 486 R0300

1SNA 125 486 R0500

1SNA 165 488 R2700

Клеммник наборный М 10/10 серый

Клеммник наборный М 10/10 N для нейтрали

Клеммник наборный М 10/10 Р для заземляющего провода 1SNA 165 115 R1000

шт. 6ABB

шт. 2ABB

шт. 2ABB

НШВИ 2.5х8

НШВИ (2) 2.5х8

"Реле и автоматика"

"Реле и автоматика"

НШВИ 4х10 "Реле и автоматика"

НШВИ (2) 4х10 "Реле и автоматика"

"Реле и автоматика"

"Реле и автоматика"

НШВИ 1.5х8

НШВИ (2) 1.5х8

НШВИ 

НШВИ (2) 

НШВИ 

НШВИ (2) 

НШВИ 

НШВИ (2) 

1"Реле и автоматика"

"Реле и автоматика"

уп.
НШВИ 0,75х8

НШВИ (2) 0,75х8

НШВИ 

НШВИ (2) 
1уп.

1уп.

1уп.

1уп.

1уп.

1уп.

1уп.

Маркировка проводов РА 10003 (цифры от 0 до 9 и буквы А, В, С , N)

S=1.5-4.0 мм

1кат.100 штPartex
по одной катушке
на кажд .цифру и
букву

Маркировка проводов РА 02003 (цифры от 0 до 9) 1кат.100 штPartex
по одной катушке
на кажд .цифру

 РА 10003

РА 02003

м 1ABBLUC 18 382

4 Маркировка клеммника гориз .  PA RC510  0231 030,24 ( от 1 до 100)

номера по возрастанию

ABB шт.

 Маркировка клеммника гориз .  PA RC810   (от 1 до 100)

номера по возрастанию

RC810  0234 030,27

RC510  0231 030,24

1шт.

Шина N20 ноль на изоляторах на 20 присоединений никелир . латунь 100 шт 1

шт 1Шина земля на 20 присоединений никелированная латунь 100 А

Schneider Electric

Schneider Electric

Лента изоляционная желтая 19мм*25м шт. 1"Реле и автоматика"

Шина гребенка 1Р на 24 модуля 100 А

Шина гребенка 3Р на 24 модуля 100 А

14891

14893

шт 1

шт 1

Schneider Electric

Schneider Electric

Лента изоляционная зеленая 19мм*25м шт. 1"Реле и автоматика"

Лента изоляционная красная 19мм*25м шт. 1"Реле и автоматика"

Провод ПуГВ 1*4                                               белый

Провод ПуГВ 1*4                                               голубой

Провод ПуГВ 1*4                                          желто-зеленый

м 30

м 5

м 5

Москабельмет

Москабельмет

Москабельмет

ПуГВ

Провод ПуГВ 1*2,5                                               белый

Провод ПуГВ 1*2,5                                               голубой

Провод ПуГВ 1*2,5                                          желто-зеленый

м 5

м 2

м 2

Москабельмет

Москабельмет

Москабельмет

Провод ПуГВ 1*1,5                                               белый

Провод ПуГВ 1*1,5                                               голубой

Провод ПуГВ 1*1,5                                          желто-зеленый

м 150

м 70

м 20

Москабельмет

Москабельмет

Москабельмет

Провод ПуГВ 1*0,75                                               белый

Провод ПуГВ 1*0,75                                              голубой

м 300

м 100

Москабельмет

Москабельмет

шт. 101SBN010110R1001Контакт CA4-01 1НЗ фронтальный для контакторов AF09-AF96 и NF

CL-523-G

CL-523-R  230В

CL-523-Y  230В

1SFA619402R5232 

 1SFA619402R5231

 1SFA619402R5233 

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

ABB

Формат А3

ДатаПодписьИзм. Лист № Докум.

ЛистовЛистСтадия

1Р
Разраб.

Проверил Кабаев С .В.

ГИП

7

шт. 4Автоматический выключатель для защиты двигателя  MS116-2,5 1,6-2,5А  1SAM250000R1007 ABB

SA2,3,5,6,

8,9,11,12
1SFA619201R3026 шт. 9ABB

SA15 1SFA619211R1026 шт. 1ABB

Система сбора и обработки информации "ELEX 2032" Интерфейс связи -

RS485. Скорость обмена - 1200 бод .

Напряжение питания - 220 Вольт Габаритные размеры - 140х160х65 мм

Элекс-2032 компл. 1
ООО НТП «Элекс 2000»

ABB Розетка для монтажа на поверхность 16 А, 3P+N+E, 380V, IP44 2CMA193115R1000 шт 1АВВ

TICA 1 ТРМ32-Щ7.01 шт. 1ОВЕН

ПуГВ

ПуГВ

ПуГВ

ПуГВ

ПуГВ

ПуГВ

ПуГВ

ПуГВ

ПуГВ

ПуГВ

РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ РИП -12 ИСП .01 (РИП-12-3/17М 1) IP30 шт. 1БолидРИП-12 ИСП .01

К1-28

Диффенциальный автоматический выключатель DS201 C10 AС30 1P+N 10A 6kA

ток утечки 30мА кр.С

2CSR255040R1104 шт. 1ABB

К1-28

Блок контактный ZBE101 1НО ZBE101 шт. 5 Schneider Electric

Выключатель поворотный XB5AD33 2НО 3 положения XB5AD33 шт. 9 Schneider Electric

SA1,4,7,10,13,

14,16,17

ООО "Теплопрофи"

Legrand.47106

Электрокотел ЭПЗ-100
380 В 100 кВт 152 А
355*535*985 мм

Электрокотел ЭПЗ-100.
Отдельный ввод питания .
Один кабель

ПуГВ

1х25мм²

Электрокотел

25 мм2

Электрокотел ЭПЗ-100.
Отдельный ввод питания .
Один кабель

ПодписьКол.уч.Изм. Лист N док Дата

1 3 4 5 6
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Наименование и техническая

характеристика
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обозначение документа,

опросного листа

Код

оборудования,

изделия,

материала

Завод-

изготовитель

Единица
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штСветовые технологии

шт
ЛУЧ-100-01 Электромонтаж

Зажим WAGO - строительно-монтажные клеммы для распределительных

коробок на 4 группы
штЭлектромонтаж

шт
Электромонтаж

шт

Коробка КР2604 распаечная пластиковая с сальниками 110х110х54мм IP55

ЯТП

шт.

штПротон Инжиниринг 

Wolf ATEX

ВВГнг(A)LS 3x2,5

ВВГнг(A)LS 3x1,5

Кабель силовой с медными жилами c изоляцией пониженной

пожароопасности с низким дымогазовыделением ВВГнг (A)LS сечением :

мМоскабельметВВГнг(A)LS 

ВВГнг(A)LS мМоскабельмет

 Wolflite H-4DCA 

ВВГнг(A)LS 4x1,5 мМоскабельметВВГнг(A)LS 

Кабель силовой с медными жилами c изоляцией пониженной пожароопасности с

низким дымогазовыделением огнестойкий ВВГнг (A) FRLS сечением :

ВВГнг(A) FRLS 3x1,5 ВВГнг(A)FRLS мМоскабельмет

Примечание:

1. Кабель заложен с учетом 6%-ной надбавкой на изгибы , повороты, отходы, в соответствие

с письмом Госстроя СССР № 89-Д от 17 декабря 1979 г. "О сокращении норм расходования кабельной продукции ".

ОР, АО

ОН

Выключатель поворотный  А16-001УХЛ2 герметичный (IP44)
(АИП Чебоксары) штОН

ОР

Светильник аварийного освещения Универсал постоянного действия  220В

BS-745-1x11 IP65 
Белый свет

Эвакуационный знак для светильника "Выход" NPU3110-01 Белый свет
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1069002390

Электромонтаж90555504

С3230

BS-745-1x11

NPU3110-01

(«Гагаринский СТЗ»)

К0808
 (Хегель Россия)

ЯТП-0.25.220.12.2.54

Р4028
Электромонтаж

Контакт SK1-11 1SAM201903R1001 сигнализации повреждения 1з+1р (АВВ)

котла

S201-C6

6кА
C 6A

Пульт котла

гр.1

К6

К6

Контакт SK1-20 1SAM201903R1002 сигнализации повреждения 2з (АВВ)

К29-К30

Elex-

2032.о

шт. 91SAM201903R1001 ABB

шт. 11SAM201903R1002 ABB

Y2

отопл.

1,6-2,5А 1,6-2,5А
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1,84

0,905

1,84

0,905

0,21

0,048

0,16-0,25А

С
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29 31

P
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P
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L1 N

С
3
9

N

М9

0,000
h=3800 мм
S=31,2 м²

Котлоагрегатная

Встроенная водогрейная

котлоагрегатная тепловой

мощностью 150 кВт

Котлоагрегатная для теплоснабжения материально-технического

склада по адресу : Московская обл ., Талдомский район ,

село Темпы

Встроенная водогрейная

котлоагрегатная тепловой

мощностью 150 кВт

Котлоагрегатная для теплоснабжения материально-технического

склада по адресу : Московская обл ., Талдомский район ,

село Темпы

Встроенная водогрейная

котлоагрегатная тепловой

мощностью 150 кВт

Котлоагрегатная для теплоснабжения материально-технического

склада по адресу : Московская обл ., Талдомский район ,

село Темпы

Встроенная водогрейная

котлоагрегатная тепловой

мощностью 150 кВт

Котлоагрегатная для теплоснабжения материально-технического

склада по адресу : Московская обл ., Талдомский район ,

село Темпы

Встроенная водогрейная

котлоагрегатная тепловой

мощностью 150 кВт

Котлоагрегатная для теплоснабжения материально-технического

склада по адресу : Московская обл ., Талдомский район ,

село Темпы
Встроенная водогрейная

котлоагрегатная тепловой

мощностью 150 кВт

Котлоагрегатная для теплоснабжения материально-технического

склада по адресу : Московская обл ., Талдомский район ,

село Темпы

Встроенная водогрейная

котлоагрегатная тепловой

мощностью 150 кВт

Котлоагрегатная для теплоснабжения материально-технического

склада по адресу : Московская обл ., Талдомский район ,

село Темпы

Встроенная водогрейная

котлоагрегатная тепловой

мощностью 150 кВт

Котлоагрегатная для теплоснабжения материально-технического

склада по адресу : Московская обл ., Талдомский район ,

село Темпы

Встроенная водогрейная

котлоагрегатная тепловой

мощностью 150 кВт

Котлоагрегатная для теплоснабжения материально-технического

склада по адресу : Московская обл ., Талдомский район ,

село Темпы

Встроенная водогрейная

котлоагрегатная тепловой

мощностью 150 кВт

Котлоагрегатная для теплоснабжения материально-технического

склада по адресу : Московская обл ., Талдомский район ,

село Темпы
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0,000
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Котлоагрегатная

0,000
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S=31,2 м²
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Электроснабжение и

электроосвещение

 (ЭОМ )
ПД 21/16-ЭОМ ПД 21/16-ЭОМ

ПД 21/16-ЭОМ

ПД 21/16-ЭОМ ПД 21/16-ЭОМ

ПД 21/16-ЭОМ .С

ПД 21/16-ЭОМ

ПД 21/16-ЭОМ ПД 21/16-ЭОМ ПД 21/16-ЭОМ

ПД 21/16-ЭОМ .С ПД 21/16-ЭОМ .СПД 21/16-ЭОМ .С
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Управл.вентилятором

Вентилятор вытяжной

Вент. канал вытяжки

Вентилятор вытяжной Н 6 14 лоток (12м), труба гофр. ПВХ ∅16 мм (2 м)Щит питания и  управления ЩПУМ10 ВВГнг(А)-LS 3*1,5

Н6
0,192 кВт

Н6

М 10

ПуГВ
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ВП 1

М
7
  
В
В
Г
н
г
(А

)L
S
 3

*
1,
5

L
=
14

 м
, 
Л
о
т
о
к

М10

3X33-35

KM41

А

Вент.выт.

220

0,19

0,84

В
е
н
т
и
л
я
т
о
р
 к
а
н
. 
о
се
в
о
й
 K

V
F
U
 K

V
2
5
0
C

O
s
tb

e
rg

Сх. авт.упр.
Н6

0,1

0,11

П
и
т
а
н
и
е
 с
х
е
м
ы
 у
п
р
а
в
л
е
н
и
я

в
ы
т
я
ж
н
ы
м
 в
е
н
т
и
л
я
т
о
р
о
м
 Н

6
П
у
Г
В
 1
х
0
,7
5

Автоматический выключатель для защиты двигателя  MS116-1 0,63-1А

0,63-1А

Н5

Власенков А

Власенков А Власенков А Власенков А

Власенков А

Власенков А Власенков А

Власенков А

Власенков А Власенков А Власенков А


